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SISEUKSE PAIGALDAMINE.
(juhend)

Siseukse ja paicaldusmaterjalide kontrollimine

N

Ukse komplekti kuuluvad ukseleht, livepakk (kui on tellitud), leng, montaaziava
kattekorgid ja vastavalt tellimusele lukuraam, lukusiidamik ning link.

Kui on kahtlusi komplektsuse suhtes, tuleb votta iihendust ukse tootjaga. Mitte-
komplektset ja ilmselt vigastatud ust paigaldada ei tohi.

Ukse paigaldamiseks vajalikud materjalid: montaazivaht (néit Penosil Standart
Gunfoam Krimelte OU), paigalduskruvid — 6x90mm (Essve) v6i kruvitiiiiblid pea-
libimdoduga alla 13 mm tingituna lengis oleva katekorgiga ava liabimoodust,
puitkiilud ukse fikseerimiseks paigaldamisel.

Miiiiriava ja mootmete kontrollimine

Ehitusavasse asetatud lengi iimber peab jadma ukse loodis asendis olles montaazivahe
kummalgi kiiljel ja iilal 5-25 mm ning miiiiriava peab olema sirgete servadega.
Miiiiritis peab olema tugev. Kergkonstruktsiooniga seinas peavad olema tugevdused
toote kinnitamiseks (niit. kipsseina puhul puitpruss karkassi sees).

Kui iilaltoodud tingimused ei ole tiidetud, ei tohi ukse paigaldamist alustada.

Puitlengi ehitusavasse kinnitamine.

Tehasepakendist lahtipakitud ja kontrollitud uksekomplektist tostetakse vilja ukseleht.
Kokku monteeritud lengikomplekt (st. kaks kiiljepuud. iilapuu ja vastavalt tellimusele
ka livepakk) asetada piistiasendis (livepakk seinaava alaosasse) avasse vastavalt
ehituse plaanil ndidatud ukse asetusele ja avanemise suunale. Asukoht fikseeritakse
montaazikiiludega kasutades oOige asetuse saavutamiseks loodi. Libi ukselengis
olevate kinnitusavade puurida augud miiiritisse.

Puidust livepakk fikseerida montaaziliimiga, puhastades eelnevalt ldvepakualuse
porandapinna.

Puitsiseustel korgusega 2100 mm kasutatakse kiiljepuul nelja kinnitust. Uhepoolsetel
uste lengi iilapuudel kinnituskohti ei kasutata. Kahepoolsetel ustel laiusega ile 1300
mm kasutataks kolme kinnitust ka lengi iilapuudel .

Uksleng kinnitada betoonikruvide voi kruvitiiiiblitega. Esmalt fikseerida ukselengi
hingede poolne lengipuu ning veenduda ukselehe ettetdstmisega, et uks sulguks
iihtlaselt takistusteta. Peale ukselehe kiiigu reguleerimist ja fikseerimist kinnitada
ukselengi lukupoolne puu. On lubatud kasutada lisakinnitust 1ébi hinge kui paigaldaja
nieb selleks vajadust Peale ukselengi kinnitamist kruvidega kontrollida veelkord ukse
liilkumist lengi suhtes.

Jilgida , et kruviiihenduste kinnikeeramisel ei oleks ukse leng vilja venitatud.
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1.4.  Paigaldusvahe tthendamine.

1.4.1. Paigaldusvahe tihendatakse kasutades montaazivahtu (ndit. Penosil Standart). Peale
vahu kuivamist eemaldatakse kahelt koolt iileliigne vaht. Paigaldamisel kasutatavate erinevate
vahtude puhul tuleb jilgida nende kasutusjuhendit. Puitkiilud voetakse peale siscukse
paigaldust vilja.

1.5. Piirdeliistude paigaldus

1.5.1. Kui ukse palesid ei viimitleta kipsi, krohvi voi mone muu matrjaliga paigaldatakse
taidetud paigaldusvahede katteks ukse piirdeliistud naelkinnitusega.

1.5.2. Piirdeliistude paigaldamisel jélgid, et liist saaks korrektselt fikseeritud. Naelte
kinnituskohtade samm (vahe) peab jadma alla 400 mm. Suruchupiistoliga lastud naela
pead ei kuulu tdiendavale iilevirvimisele.

1.6. _ Paigaldustddde 1opetamine

1.6.1. Peale ukse paigaldostoode lopetamist koristab paigaldaja t00 teostamise kdigus
tekkinud prahi ja pakendijadtmed. Kui uks paigaldati ehitisele, kus muud sisetd6d on
pooleli, katab paigaldaja ukselehe kaitsekilega voi kilekotiga ja teibib histiliimuva
kleeplindiga paigaldatud ukse livepaku .

PROBLEEMIDE JA KUSIMUSTE KORRAL POORDUDA TOOTJA POOLE.
EELISTATUD ON USTE TOOTJAPOOLNE PAIGALDUS.

Merike Tenno, Fred Uprus
Miiiigijuht Juhataja
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